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Fig. 112 – Corrosão e destaque de pintura dos perfis de suporte de porta e da grelha de 

escoamento de águas. 

  

Fig. 113 – Corrosão, destaque de pintura e falhas em candeeiro (à esquerda) e grelhas de 

proteção de jardins (à direita). 
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Fig. 114 – Degradação do betão em pequenas floreiras. 

 

Fig. 115 – Degradação de estrutura de apoio a jogos. 
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Fig. 116 – Assentamento pontual do pavimento do campo de jogos, que promove a acumulação 

de água e detritos. 

 

Fig. 117 – Corrosão de redes de proteção do campo de jogos. 
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Fig. 118 – Destacamento pontual do betão e corrosão de armaduras em muro exterior, junto ao 

campo de jogos. 

 

Fig. 119 – Fenda no muro exterior de betão (adjacente ao bloco D). 
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Fig. 120 – Fissura no muro de betão exterior e pavimento sem fissuração (adjacente ao bloco D). 
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8.8 Registo fotográfico de janelas de inspeção de armaduras 

 

Fig. 121 – Janela de inspeção no ponto C-A.1 

 

Fig. 122 – Janela de inspeção no ponto C-D.1 
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Fig. 123 – Janela de inspeção no ponto C-G.1 

8.9 Registo fotográfico de carotes 

 

Fig. 124 – Extração de carote de betão de pilar. 
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Fig. 125 – Carote do ponto de inspeção C-A.2: a) Exterior e; b) Interior.  

 

Fig. 126 – Carote do ponto de inspeção C-G.2: a) Exterior e; b) Interior. 

b) 
a) 

b) 
a) 
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Fig. 127 – Carote do ponto de inspeção C-D.2: a) Exterior e; b) Interior. 

 

Fig. 128 – Carote do ponto de inspeção C-D.3: a) Exterior e; b) Interior. 

 

  

b) a) 

b) 
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8.10 Ensaios de compressão de betão – relatórios de ensaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






















