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DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL N.° 20/2019

APROVA O REGIME JURIDICO DAS INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL EM
| | - IMOVEIS NA REGIAO AUTONOMA DOS ACORES

O Decreto Legislativo Regional n.° 16/2009/A, de 13 de outu’dro, que estabelecia as normas
relativas ao desempenho energético dos edificios e & qualidade do ar interior, e transpunha para
) ordenamento juridico regional a Diretiva n.° 2002/91/CE, do Parlamento Europeli e do
Conselho, de 16 de dezembro de 2002, foi revogado pelo Decreto Legislativo Regional n.°
4/2016/A, de 2 de fevereiro, que procedeu 4 adapta¢io do Sistema de Certificag@io Energética

- de Edificios, do régime de acesso e de exercicio da atividade de perito qualificado para a

certificagfio energética e de técnico de instalacsio e manuten¢do de edificios e sistemas e do
regime excecional e tempordrio aplicavel 4 reabilitagdo de edificios ou de fragdes, que deixou

de fora a matéria relativa s instalaces de gases combustiveis em edificios.

Desta forma, o ordenamento juridico regional passa a carecer de legislagio que tenha em
consideracfo os fatores préprios de uma regifio territorialmente descontinuada, como € o caso
do arquipélago dos Agores, nomeadamente as limita¢des fisicas que impedem, por exemplo, a
existéncia de redes de distribui¢io de gés natural de dimenses economicamente vidveis, ou 0
regime de inspegBes, que tenha em conta a escassez de recursos humanos e obsticulos de

mobilidade.

Por outro lado, torna-se conveniente criar wma plataforma eletrénica regional, para a gestdo
eficiente e simplificada do sistema, reduzindo e eliminando as situagSes de burocracia '

injustificada e desnecessdria.

Assim; a Assémbleia Legislativa da Regido Auténoma dos Agores decreta, nos termos do n.“’ 4
do artigo 112.° e da alinea a) do n.° 1 do artigo 227.°, da Constituicio da Republica Portuguesa
e do n.° 1 do artigo 37.° do Estatuto Politico-Administrativo da Regido Auténoma dos Agores,
0 seguinte: ‘ ‘ ‘ '
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Artigo 1.°
Objeto »
0O presem:e diploma estabelece o regime juridico das instalagdes de gases combustivéis em

edificios, adiante designadas mstala(;oes de gés, e dos apare]hos que aquelas abastecem, na

- Regifio Autdénoma dos Agores.

Entende-se por instalagio de gas, o sistema instalado num edificio constituido pelo
conjunfo‘ de tubé,géns, disposiﬁvos, acessérios ¢ instrumentos de mediggo, que assegura a
alimentac;ﬁo de gas desde a valvula de corte geral ao edificio até as valvulas de corte dos
aparelhos a gis, abrangendo essas valvulas, bem como alguma eventual extensio da
tubagem a jusante destas. _ |

Para efeitos do presente diploma, ndo sio éonsideradas instalagSes de gas as sitnages onde
os aparelhos séo alimentados diretamente por garrafas de gés colocados no local de
consumo através de tubagem flexivel (vulgo mangueira) e respetivos acessérios de ligacio,
dado que, nestas sitﬁag:ﬁes, ndo existe uma instalagdo tal como definida no presente.

diploma.

Artigo 2.°
Instalagdes de gds em 'edificios V

Todos os edificios a construir ou sujeitos a obras com controlo prévio nos termos do fegime
juridico da urbaﬂizaéﬁo e edificagdo devem ser dotados de uma instalaggo de gas que cubra
todos os fogos, devendo as obras de construgiio, de reconstrugio, de ampliagio e de
alteracdo respeitar o projeto dessa instalagfio de gds.

Excluem-se da obrigagdo estabelecida no mimero anterior os edificios de habitagéo -
unifamiliar e os edificios de habitacfio coletiva, compostos por mais do que um fogo ou
fragfio, em que os promotores optem pela exclusaq da instalagdo de gas, bem como as
edificagdes destinadas 4 atividade agricola, pecvdria, industrial, comercial e de servigos
que nHo tenham prevista a utilizagdo de g4s e os edificios ou fragtes abrangidos pelo ambito
de aplicagdio do Decreto Legislativo Regional n.° 4/2016/A, de 2 de fevereiro, -
nomeadamente no que respeita ao regime excecional e temporario aplicavel & reabilitagfio

de edificios ou fragdes, cuja construgio tenha sido concluida h4, pelo menos, trinta anos

' ou localizados em 4reas de reabilitagfio urbana, sempre que se destinem a ser afetos total

ou predominantemente ao uso habitacional.
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3. Os edificios e fragdes referidos no niimero anterior, cujos proprietirios pretendam,

posteriormente, utilizar gas, devem ser dotados de uma instalagfio de g4s e cumprir todos

- bs procedimentos previstos neste diploma.

‘Artigo 3.°
Caracterlstlcas do gas butano
1. As caractenstlcas do gds butano (CAS 68512-91-4) a considerar na elaboragfo dos projetos

a tanto referentes, bem como a pressdo de alimentagdo das instala¢8es, sdo as seguintes:

Caracteristica @ Unidades Butano
Porito de fusdo . ¢ - -138
Ponto de ebuligio o ' °C -2
Temperatura critica - oC 152
Massa especifica da fase liquida Kg/m® 578
Massa especifica da fase gasosa | Kg/m® 2,46
Densidade fase gasosa — 2,01
} kealkg 11750
Poder calorifico superior - PCS
keal/Nm? 32114
keal/kg 10924 .
Poder calorifico inferior - PCI
keal/Nm? 29605
’ _ kcal/Nm® 20429
Indice de Wobbe sobre PCI : -
‘ kealbkg 7538
) . keal/Nm® 22161
Indice de Wobbe sobre PCS :
kealkg - | 8108

{a) - Caracterxstlcas determmadas através da aplicagiio dos métodos de ensaio constantes na norma ISO

, 6976:1995.

2. Os valores referidos no nimero anierior sio meramente indicativos e podem ser
substituidos, desde que o projetista responsavel pelo dimensionamento da rede, ramal ou

- instalagfio de gés, justifique a sua origem.
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Para efeitos de elaboragdo e de execucio de qualquer projeto, 0s projetistas e as entidades

inStalédoras de gas (EI) devem certificar-se dos valores dos parimetros referidos no

~ mimero anterior. -

Sem prejuizo do disposto no n.° 1, as redes e insfalac;(“ies de gés ficam sujeitas aos regimes

de pressBes e velocidades constantes do quadro seguinte:

Pardmetro . Unidades Butano
I:’:essﬁo de alimentacdo dos aparelhos | mbar 30
, Rede de Distribuigiio ‘mbar 400

Presséo méxima de servico | gluna Montante mbar 400
Interior dos fogos mbar 30
Rede de Diistribuico mbar 50

Perda de carga méxima Coluna montante mbar 30
Interior dos fogos mbar 1S

: Rede de distribuigio - m/s 15

Velocidade maxima

admitida Coluna montante m/s 15
Interior dos fogos mfs - 10

Artigo 4.°
Projeto

Os projetos das instalagSes de gas e de instalagfio dos aparelhos a gas devem ser elaborados
por projetistas da area do gés e obedecer 4s normas reéulamentares e técnicas aplicéveis.
Os projetos mencionados no niimero anterior devem ser acompanhados do respetivo termo
de responsabilidade do autor, que éteSte a conformidade com as normas regulamentares é
técnicas aplicdveis, conforme minuta constante no Anexo I éb presente djploma, do qual &
parte integrante. |

A conformidade de projeto com as normas regulamentaies e técnicas aplicdveis pode ser
atestada mediante declaragio emitida por uma entidade inspetora de gas (EIG).

As -alteragées ao projeto devem obedecer ao disposto nos nlimeros anteriores.

Ests isenta de projeto a operag@o de reconversio de instalagdes de gés, caso nfo ocorram

-alteragBes nas mesmas.
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Artigo 5.°

FElementos do projeto

0 projéto deve demonstrar a aplicabilidade das solug@es adotadas, em fun¢io das normas

legais, regulamentares e técnicas aplicdveis, sendo composto pela meméria descritiva e

jﬁstiﬁcatiVa e pelas pegas escritas e desenhadas 'ne'cessérias‘ a boa execugfio da obra.
A memoria descritiva e justificativa deve incluir informagio detalhada, a fornecer pelo
dono da obra, sobre o sistema de ventilagio do edificio ¢ da sua adequaco para instalag8o ‘
e funcionamento dos aparelhos a gis com as caracterfsticas técnicas definidas de acordo
com o disposto no n.° 4 do artige 7.°.

A termiinologia, a simbologia e as unidades utilizadas devem respeitar as normas ¢ as
disposigdes legais e regulamentares aplicdveis. ' |

Os edificios onde sejam executados projetos de gis devem cumprir os requisitos das

normas da série NP 1037 sobre a ventilagio dos edificios com aparelhos a gis.

Artigo 6.°

Constituicfio das instalactes de gas dos ediﬁcios

Os elementos principais que constituem as instalagfes de gés, sdo os seguintes:

a) Vilvula de corte geral ao ediﬁcio; ' ‘

b) Redutor de 3.2 ¢lasse, no caso da pressio de alimentacdo do edificio ser supérior als
bar; .

c) Limitador de pressiio, quando aplicavel,

d) Regulador ou redutor de presséo, podendo ter seguranca incorporada;

e) Coluna montante; ,

f) Derivagdo de piso, no caso de edificios com mais de um fogo por piso, e derivaco de
fogo;

g) Dispositivos de corte, automdticos ou manuais;

h) Instrumentos de medig&o. _

Aleém dos elementos referidos no mimero anterior, as instalagées de gas devem ainda incluir

os elementos que constem das normas apliciveis a cada tipo especifico de edificio. - '

Os instrumentos de medi¢8o de gas integram a instalacfo de gas, embora ndo pertencam ao

proprietario da mesma.
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As alteragdes aos elementos referidos no n.° 1, que possam vir a constituir as instalagdes

de gés em edificios destinados a atividade agréria, industrial, comercial e de servigos sdo -
da responsabilidade do projetista, tendo em conta as caracterfsticas do edificio e do fim a

que se destina, e deverfio obedecer &s normas regulamentares e técnicas aplicaveis.
Artigo 7.°
Dimensionamento das instalagdes de gas

O projetista deve dimensionar as tubagens entre a vélvula de corte geral e os diferentes

pontos de utilizagio, por forma a permitir a passagem dos caudais necessérios ao regular

abastecimento de gés aos aparelhos de utilizagéo, tendo em atengdo o estipulado no artigo
3.°, nfio podendo exceder as pfess(ies de alimentag8o indicadas. '

Os restantes componentes, a incorporar nas instalag@es de gés, devem ser dimensionados

- de acordo com o disposto no niimero anterior, tendo em conta as caracteristicas técnicas

desses componentes, nomeadamente no que se refere a pressdes de servigo e a caudais

DOIinais.

O projetista deve certificar-se que as condigdes de Ventilag:éo dos locais e a evacuacio dos

produtos de combustfo satisfazem os requisitds das normas técnicas aplicaveis.

O projetista deve elencar as caracteristicas técnicas dos aparelhos a gés a instalar, os quais

devem:

a) Seradequados 4 famflia ou familias de gases combustiveis que previsivelmente pbdem
ser utilizados nessa instalagfo; ~

b) Obedecer & legisiacfio especifica dos aparelhos a gés;

¢) Ser compativeis com os restantes equipamentos, com a arquitetura do local da
instalagio e do edificio onde se insere, bem como com os tipos de ventilagdo do
mesmo. ‘ | | -

No caso de projetos para a indistria onde sejam instalados aparelhos a gés especiais nfio

abréngidos pela legislagdo especifica dos aparelhos a gés mencionada no niimero anterior,

o projetista deve assegurar que os mesmos estdo devidamente homologados em e:st_adoé‘

membros da Unifo Europeia e cumprem todas as condigbes de seguranca, devendo referir

as respetivas caracteristicas, nos termos do mimero anterior. o

Além das disposi¢Bes e regulamentos aplicéveis, o projeto das instalacSes de gis deve

obedecer a0 Regulamento Técnico de Seguranga contra Incéndio em Edificio, a que se

¢
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refere o artigo 15.” do Decreto-Lei n.° 220/2008, de 12 de novembro, alterado e republicado
- pelo Decreto-Lei n.° 224/2015, de 9 de outubro, e pelo Decreto-Lei 95/2019, de 18 de

julbo.

Artigo 8.° .
Execu¢56 das instalagiﬁes e mdhtagem dos aparelhos;‘a gas .

As instal’az;(”ies dé g4s ¢ a montagem dos aparelhos a gis devem ser executadas por uma EI

qualificada e credenciada, nos termos da legislagdo aplicavel e obedecer aos seguintes

requisitos: 4

a) Estar conforme com o projeto € com o regulamento técnico relativo ao projeto,
construgfo, exploracdo e manutengio das insté,lagﬁes de gis combustivel canalizado |
em edificios; | .

b) Os aparelhos e os componentes da instalago utilizados devem ostentar a marcagio
«CE», sendo que os aparelhos devem também estar acompanhados pela respetiva
declaragio de conformidade emitida pelo fabricante;

¢) Cumprir a legislag8o especifica dos aparelhos a gés ¢ as instmt;ées do fabricante.

A difegéq técnica das obras de execucfio de instalacBes de gés s6 pode ser exercida por |

técnicos qualificados e detentores de licenga, nos termos da legislagfo aplicavel.

Os profissionais de gas afetos aos quadros das EI devem ser qualificados e detentores de

licenga, em conformidade com o estabelecido na Iegisllagﬁo aplicavel.

As derivagdes para abastecimen;tq de uma instalagfo de gés devem possuir, 10 seu inicio e

no exterior do local de consumo, uma vélvula de corte que possa ser selada pela entidade

exploradora das armazenagens e das redes e ramais de distribuigio de gis da classe I e Il

(EEG) em caso de necessidade de interrupgiio do fornecimento de gés. -

A instalag8io deve ser dotada dé ligag#o & terra, em conformidade com os regulamentos

técnicos e normas aplicdveis, utilizando a instalacio de terra do ediﬁ’cib, exceto nos casos

de conversgo ou reconversdo em que tal ndo seja possivel, dévendo, neste caso, instalar-se
um elétrodo de terra exclusivo para ligagio da instalagdo de gis que cumpra os requisitos
indicados pelo projetista para este tipo de instalaggo. |

A coluna montante do edificio deve ser dimensionada ¢ instalada em conformidade com

0s requisitoé legais aplicdveis.

O dispositivo de contagem de gés de cada consumidor é da propriedade da EEG.

7
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Imediatamente a montante de cada contador, e alojado na caixa dgste, deve ser instalado
um redutor de seguranga.
¢ contador deve ser instalado em calxa fechada, cujo acesso se pode fazer sem dispor de
escadas ou de meios mecanicos especiais e de dimensdes normahzadas situada no exterior
do local de consumo, de acordo com o regulamento em vigor na matena, exceto nos ¢asos
de éonversﬁo ¢ de reconverséo, em que tal seja claramente invié;vel |
No caso das reconversdes devem ser respeltadas as normas espemﬁcas relativas a
adaptacio dos aparelhos a gés.
No caso da instalaggio de aparelbos a gés de condensagio, deve ser verificada a adequada
recolha de condensados
No caso da mstala(;ao de aparelhos a gas ligados a um sistema solar térmico deve ser
garantido que o aparelho possa ser isolado do sistema de modo a que seja possivel o seu
ensaio aquando da inspegio.
O regulamento técnico previsto na alinea a) do n.° 1 € aprovado por portana do membro
do Governo Regional com competéncia em matéria de energia.
Enquanto ndo for aprovado o regulamento mencionado no némero anterior, aplica-se o
regulamento em vigor a que se refere a alinea a) do n.° 1 do artigo 8.° do Decreto-Lei n.°
97/2017, de 10 de agosto, na redacio que lhe foi dada pela Declaragfio de Retificagio n.°
34/2017, de 9 de outubro, e pela Lei n.° 59/2018, de 21 de agosto.

Artigo 9.°

Montagem de aparelhos alimentados diretamente por garrafas de gas colocadas no local

de consumo através de tubagem flexivel

A montagem dos aparelhoé alimentados diretamente por garrafas de gas colocadas no local
do consumo através de tubagem flexivel deve ser executada por. uma EI quahﬂcada e
credenciada, nos termos da legislago aphcavel

Nos casos previstos no niimero anterior a EI emite uma declaragfo de cbnformidade de
execugcio, :

A montagem dos aparelhos de gis devera cumprir as instruges do fébﬁcante, as boas
regras da arte e as disposi¢Bes aplicaveis do regulamento técnico relativo ao projeto de

construgdo, exploragio e manutencdo das instalagdes de gas combustivel canalisado em
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edlficws nomeadamente e pnnmpalmente no que se refere as condigfes de ventllag:ao e

de evacuacgio dos produtos da combustgo.

- 4. No ambito de uma operagdo de 11cen01amento de obras, 0 proprietario deve entregar na

- entidade licenciadora cépia da declaragfo de conformlda.de de execugio emitida pela EI,
_ou fornecer o respetivo codigo de acesso, sem a qual ndo podera ser emitida a respetiva

licenga de habitagfo.
Artigo 10.°
Materiais

Devem ser utilizados nas instalagdes de gis equipamentos e materiais correspondentes a

modelos ou tipos oficialmente aprovados e compativeis com o gés a utilizar.

Artigo 11.°

Vélvula de corte geral

L No limite da propriedade, na entrada de cada ediﬁ’cio ou na proximidade deste, mas sempre

acessivel pelo seu exterior, deve existir uma vélvula de corte geral, nas coﬁdié;("ies a definir
no regulamento técnico referido na alinea a) do n.° 1 do artigo 8.°.
2.0 fecho da vélvula de corte geral s6 pode ser efetuado pela EEG, ou por entidade por ela
. autorizada ou, quando se verifique perigo iminente, por qualquer pessoa, devendo ser dado
conhecimento imediato &8 EEG. | '
3. O rearmamento da véalvula de coﬁe geral, aquando do abastecimento da coluna montante,
deve ser feito pela EEG, oﬁ por entidade por ela autorizada, devendo ser colocado um

aviso, resistente a deterioragdo, junto & valvula com esta informagcéo e os contactos da EEG.

‘4. Nos edificios multifamiliares e nos que recebam piiblico ou similares, a valvula de corte

geral deve ser unica para todos os fogos ou fragdes, ainda que para tipologias de utilizago
e consumo diferentes.

5. Excetua-se do disposto no mimero anterior as frages que nfic possuam acesso por zona
comum. ou que sejam alimentados por rede ou ramal diferente, que podem ser dotadas de-
valvula de corte geral propria, desde que todas as valvuias estejam devidamente
identificadas, para eventual intervengdo de emergéncia.

6. A vilvula de corte geral pode ser manobrada pela El e pela EIG, para o exercicio das

respetivas competéncias profissionais, desde que autorizadas pela EEG.
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Artigo 12.°
_ Moradias isoladas com ligacfio 2 rede de distribuigio
1. As instalagGes de. gés das moradias isoladas almlentadas por uma rede de distribuicdo
devem obedecer ao disposto neste dlploma, com a exceg:ao don2do amgo anterior.
2. O contador poder4 estar instalado na caixa de entrada, sendo que esta devera cumpnr com
os requisitos de caixa de contador e caixa de corte geral. v-
3.. A vélvula de corte geral com rearme pela EEG é dispensavel se o redutor de seguranga for

dé rearme manual e existir a montante deste uma valvula de corte de ¥% de volta.

Artigo 13.°

Instalacies alimentadas por postos de garrafas -

Em moradias unifamiliares, e em casos devidamente justificados, a valvula de corte geral

poderé, ficar instalada na cabine de garrafas.

Artigo 14.°

Equipamentos auxiliares de seguranca e meios portateis ¢ iméveis de extingdo

1. Consideram-se equipamentos auﬁcﬂiares de segﬁrang:a 0s disposiﬁvos que se destinam a
_ evitar situagSes potencialmente perigosas ou a permitir a sua detegfo, nomeadamente:
a) Dispositivos de detegio de monéxido de carbono; | ‘
b) Dispositivos que impegam o funcionamento simulténeo de um exaustor mecanico e de
um aparelho ligado do tipo B (indice 11BS), colocados no mesmo local; e
¢) Dispositivos para a» detegfio de gas combustivel.

2. Consideram-se meios portateis € moéveis de extingfo os extmtores ¢ as mantas ignifugas.

3. O aparelho do tipo B (mdlce 11BS) mencionado na alinea b) do n. 1 é definido no relatério
técnico DNP CEN/TR. 1749.

4. Os equipamentos auxiliares de seguranca s&o de utilizagfo facultativa, salvo disposigiio em
contrario, nomeadamente, no caso dos meios portateis e mdveis de extingdio e dos sistemas
automaéticos de detecBo de CO e de gas combustivel previstos nos n.*4 ¢ 5 do értigo 163.°
e nos artigos 181.%, 184.° ¢ 185.° do Regulamento Técnico Contra Incéndio em Edificios a
que se refere o artigo 15.° do Decreto-Lei n.° 220/2008, de 12 de novembro, alterado e
republicado pelo Decreto-Lel n.° 224/2015, de 9 de outubro e pelo Decreto-Lei n
95/2019, de 18 de julho.
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Os equipamentos auxiliares de seguranga, quando existentes, sGo objeto de manutengfo
segundo as respetivas regras, devendo os procedimentos de inspegfio abranger a verificacio
das suas condigdes de instalago, estado e funcionamento. '

A ‘instalac}ﬁd dos equipamentos auxiliares de seguranga depende, quando aplicdvel, da sua

certificagdo ou aposicio ‘da marcagio «CE» e a sua instalagio deve Seguir as normas

estabelecidas pelos organismos competentes ou, na falta destas, pelas instruges de
instalagﬁb do fabricante. _

Os equipa,menfos auxiliares de seguranca e os meios portéteis e iméveis de extingfo
deverdo ser sujeitos a verificagdo, durante as inspecdes, mediante a evidéncia de que os

equipamentos sofreram, em devido tempo, os ensaios a que estio obrigados.

Attigo 15.°

Declaragiio de conformidade de execugdo

Concluida a execucdo da instalagfio de gés ou de aparelhos a gés, a EI deve subscrever e
emitir uma declaragdo de conformidade de execugo, sempre que ocorra uma das seguintes
situacGes:

a) Sejam executadas novas instalaces;

b) Sejam alteradas, reparadas ou alvo de manutencio as instalacSes existentes;

¢) Os aparelhos a g4s sejam insfalados, reparados, adaptados ou alvo de manutengio.

A declafagz’io mencionada no nimero anterior atesta a conformidade de execucfio, em
consondncia com o disposto no n.° 1 do artigo 8.°.

No ambito de uma operagdio de licenciamento de obras, o proprietrio deve enfregar na
entidade licenciadora cépia da declaragfio de conformidade de execucfio emitida pela EI ou
fornecer o respetivo c6digo de acesso, sem o qual ndo podera ser emitida a respetiva iicenc;a

de habitagdo.

Artigo 16.°

Abastecimento de instalagdes ligadas a redes de distribuigdo
A BEG s6 pode iniciar o abastecimento quando na posse da declaragio de conformidade
de execugfio prevista no artigo anterior e na posse da declaragio de inspecdo prevista no

artigo 19.% emitida pela EIG, depois desta ter procedido 2 uma inspecio das partes visiveis,

- aos ensaios da instalagHo e & verificagdo das condigdes de ventilagdo e de evacuagdo dos
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produtos da combustio, pof.forma a garantir a regular utilizagiio do gés em condigBes de

seguranga. _ ‘
A FIG, caso considere que a instalagiio de gas nfo apresenta deficiéncias, emite uma

" declaragio de in‘spég;ﬁo em conformidade com o artigo 19.°.

‘Caso o proprietario manifeste desacordo sobre o resultado da inspegdo, dever4 apresentar

reclamacfo, nos termos do artigo 21.°

. Na circunsténcia da dire¢fo regional com competéncia em matéria de epergia considerar a

instalagdio conforme, a sna decisfio substitui a declaragio referida no n.° 2.

Para efeitos de inspecgo, a EIG pode aceder ab projeto da instalagio de gis el declaracio
de conformidade de execugdo através da plataforma eletrénica e regista nesta a declaraggo
de inspe¢io emitida nos termos do artigo 19.°, quandc.esta ndo possa ser emitida através
desta plataforma. ’

O cbdigo de acesso a declaragdo € entregue pela EIG is entidades previstas no n.° 5 do

~ artigo 19.° no prazo méximo de sete dias.

Artigo 17.°

Procedimentos de inspecio

. AEIG procede, durante a inspecéo, as seguintes operagfes de avaliagho e veriﬁcac;ﬁo:ﬂ |

a) Avaliaggo da conformidade com os regulamentos e as normas técnicas aplicaveis;

b) Avaliagfio da conformidade e da adequagdo das partes visiveis da instalag8o com o
projeto da instélagz’io de gis e a declaragio de conformidade de execucfio, e quando
ndo existam, mencio deste facto;

¢) ‘Verificag8o da conformidade das condi¢Bes de ventilage“io) para o funcionamenioc dos
aparelhos a gas, tendo em conta a inforrmagio sobre ventilagfio constante do projeto da
instalag#io; _

d) Verificagdo da instalagio e do funcionamento dos aparelhos a gés;

e) Verificagdo do funcionamento dos dispositivos de corte e do seu estado de
conservacio.

Enquanto ndo forem aprovados pela dire¢Sio regional com competéncia em matéria de

energia os procedimentos técnicos para a realiza¢fo da inspegio de instalagdes de gis e de -

aparelhos a gds, bem como de redes e ramais de distribuicfio .de gés sdo usados os
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procedimentos técnicos emitidos pela Direcio-Geral de Energla e Geologia (DGEG)
publicitados no seu stio da Internet. ; .
Para efeitos da verificaciio do ﬁmcmnamento dos aparefhos a gis, o abastecimento de gas
pode ser ligado durante a realizagfo da i mspegae apods prévia comunicagdo de quarenta e -
oito horas 4 EEG da data e hora da realizag8o da inspegfio,
Os procedlmentos técnicos a que se refere o n.° 2 devem estar dlspomvels para consulta,
através do sistema de pesquisa online de informag#o pablica que indexa todos os contetidos
piiblicos dos sitios na bzter};ze( das entidades piblicas, previsfo no artigo 49.° do Decreto-
Lei n.° 135/99, de 22 de abril, alterado pelos Decretos-Lei n.% 29/2000, de 13 de margo,
72-A/2010, de 18 de junho, 73/2014, de 13 de maio, 58/2016, de- 29 de agosto, e 74/2017,
de 21 de junho. A
A mformagao a que se refere 0 niimero anterior deve ser disponibilizada em fonnatos
abertos que permata,m a leitura por maquina, nos termos da Lei n.° 36/201 1,de21de Junho
alterada pelo Decreto-Lei n.° 8372018, de 19 de outubro.

Artigo 18.°

" Defeitos da instalagiio de gés e limitages ao fornecimento

Tendo em conta a gravidade do impacto das anomalias da instalag@io de gés sobre a sua

aptiddo para o inicio, ou a continuidade do abastecnnento de gés, classificam-se tais

anomalias como defeitos, segundo a tipologia seguinte:

a) Graves (G);

b) Nio graves (NG). _

S8o defeitos tipo G as anomalias que constituem perigo grave, e impedem que se estabeleca

o fornecimento de gis ou obrigain a que o0 mesmo seja imediatamente interfompido. ,

S8o defeitos de tipo NG as anomalias que nfo éonsﬁtuem perigo grave, considerando-se:

a) De tipo NG-1, aquelas em que a instalagdo de gés ou a instalacdo do aparelho a gés
apresenta uma anomalia cuja gravidade n&o iﬁnpe(;a o fornecimento ou a interrupgdio

do fornecimento de gas, mas obriga 4 sua reparagio no prazo maximo de sessenta dias;

- b)  Detipo NG-2, aquelas em que a instalagdo de gs ou o aparelho a gés apresentam uma

anomalia cuja corregfio é aconselhivel apenas quando se fizer uma intervencfio na

instalag&o ou no aparelho.
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Enquanto ndo forem aprovados pela diregdo regional competente em matéria de energia -
uma lista dos defeitos qua existéneia determina o enquadramento em cada ur dos upos

tendo em conta os nonnatlvos aplicaveis no ambito do Sistema Portugués de Qualidade

- (SPQ) é aphcada a hsta de defeitos elaborada e pubhc1tada pela DGEG no seu sitio da

Internet.
Artigo 19.°
Declaraciio de inspecio

Concluida a inspecdo, a EIG emite uma declaragdo de inspe¢do da mesma instalagdo de

gas.

A declaragfio de inspegio deve mencionar se a instalacio estd aprovada ou reprovada,
mdlcandc) neste tltimo caso, de forma clara e precisa, o tipo de defeito que evidencia e as
limitagBes que lhe estdo associadas, nos termos do artigo anterior, designadamente, a
proibigfo de abasteciménto com gés quando aplicdvel.

Quando a declara¢go de inspegiio faga mencdo a existéncia de um defeito do tipo NG-1, a
sua Vahdade ¢ de apenas sessenta dias contados da data da sua disponibiliza¢go nos termos -
do miimero seguinte, caducando no final deste prazo.

.Casé a reparagdo de um defeito do tipo NG1 ndo for promovida no prazo previsfo no
numero anterior, ap6s notificagio pela diregdo regional com competéncia em matéria de

energia, a EEG procede ao corte de abastecimento de gés & instalacsio de gas em falta findo

o prazo indicado no pré-aviso comunicado ao consuraidor pela EEG, nos termos da Lei n.°

23/96, de 26 de julho, alterada pelas Leis n.° 12/2008, de 26 de fevereiro, 24/2008, de 2 de
junho, 6/2011, de 10 de marco, 44/2011, de 22 de Junho 10/2013, de 28 de janeiro, e
51/2019, de 29 de julho.

O codigo de acesso a declaragio de inspeg#o ¢ disponibilizado, de imediato, peia‘ EIG ao
proprietario, a EI, 4 EEG, a dirego regional com competéncia-em matéria de energia e a
entidade licenciadora da obra.

Se existirem pontos de abastecimento de g4s para ligagio aos aparelhos que ndo estejam
em utilizagio e se a EIG néo detetar defeitos do tipo-G, pode proceder-se ao abastecimento
de gas desde que o mesmo fique tamponado, mencionando-se este facto na declarag:ﬁo de

inspecio.

14




REGIAO AUTGNOMA DOS ACORES

Gabinete da Presidéncia
- No caso previsto no miimero anterior, deve ficar expresso na declaragéo de inspecdo, de
forma percetivel para o promotor da inspegdo, que se deve recorrer a uma EI para a
instalagfio do aparelho a gés e realizar inspegdo se o aparelho se déstinar a produgdo de
4gua quente. ' . -
Néo é pérmitida a colocacdo em seryig:p de instaiagc”)es de g;és-qué nfio tenham, pelo menos,
um aparelho a gés instalado e pronto a funcionar.
NG &mbito de uma operagfo de licenciamento de obras, o proprietiric deve entregar na
entidade licenciadora cépia da’declaragio de inspecdo aprovativa emitida pela entidade
inspetora de gés ou-fornecer o respetivo cédigo de acesso, sem o qual nfo poderi ser

emitida a licenca de habitagdo.

Artigo 20.°

~ Promociio e encargo com as inspecées

Cabe ao proprietirio ou ao usufrutuirio da instalagio ou aparelho a gas promover a

inspegdo e suportar o respetivo encargo.

Excetua-se do disposto no nimero anterior as inspegdes realizadas:

a) As partes comuns de prédio constituido em propriedade horizontal, cuja
responsabilidade cébe ao condominio; A

b) As fracdes arrendadas, quando o respetivo contrato transferir a responsabilidade para
0 arrendatério, sendo este ainda responsavel pela inspeco relativa a aparelhos a gés
que adquira e mande instalar;

¢)- A conversdo ou reconversio das instalagGes de gés, por serem da responsabilidade da

entidade que contratar os respetivos trabalhos.

Artigo 21.°

Reclamagdes

As reclamagGes de natureza técnica relativas 3 execugfo ou inspegdo das instalagSes de gas
ou da instalagdo de aparelhos a gas sdo dirigidas a diregfio regional com -competéncia em
matéria de energia, a interpor no prazo de trinta dias a contar da data do seu conhecimento,
devendo conter: ' |

a) A identificagdo do reclamante, do reclamado e da instalaggo de gas;
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b) A descriggo dos motivos, bem como dos elementos informativos facilitadores ou
complementares para caraterlzagao da srruag;ao reclamada.
2. Adirecio regional competente em matena de energia profere decisfio fundamentada sobre
a reclamac@o no prazo de trinta dias, da qual constam as medxdas a serem adotadas.
3. O prazo previsto no niimero anterior suspende-se durante o prazo de pendencm de resposta
das entidades notificadas para se pronunciarem sobre os factos reclamados ou até a
conclusdo de outras diligéncias promovidas pela diregio regional com competenma em

matéria de energla

4. Para efeitos da decisfio mencionada no n.° 2, a direcdo reglonal com competéncia em

matéria de energia pode promover uma venﬁca(;ao técnica da mstalag:ao de gés ou da

mnstalagio dos aparelhos a gis.

5. Caso a decisdo da diregfio regional com competéncia em matéria de energia seja favoravel

ao reclamante, 0s custos associados & verificagfo técnica referida no nimero anterior so
unputados a EI, ou & EIG, conforme se trate de uma reclamagfo relativa 4 execugfio da
instalacfo de gas, ou  sua inspegdo.

6. Caso a decisgo da diregio regional com competéncia em matéria de energia seja favoravel
a'EI ou a EIG, os custos associados a verificagfo técnica refenda no n.° 4 séo imputados

ao reclamante.

Artigo 22.°

Abastecimento da instalacdo

O abastecimento de gas a instalacio de gds s6 pode ocorrer quando exista declaragdo de
inspe¢o atestando a aptidéo da instalaggio para o inicio ou a continuidade do abastecimento de
gés. | ‘

Artigo 23.°

Manutenciio das instalacbes

1. AsinstalagSes de gés, quando abastecidas, e os aparelhos a elas ligados devem ser sujeitos
a manutengio para garantir o seu bom estado de funcionamento.

2. As intervengGes de manutengio devem ser realizadas, em todos os casos, por uma El e
compreendem a instalagio de gds e os aparelhos a gés e obedecem 3s normas e aos

regulamentos técnicos aplicdveis, as indicagBes das declaragdes de inspecfio e as
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recomendagoes dos manuais do fabncante tendo em atencfio a data de execucfio da

mstalagao de gas ‘

A responsabmdade pelo pedldo e pelos enca;tgos da manutengao ¢ do propne‘tano ou do

, usuﬁ'utuano caso exista, exceto quando as mtervenc;oes sejam reahzadas

a) Nas partes comuns de um condommlo ou propnedade honzontal sendo

| responsabﬂldade do condominio;

b) Em fragdes arrendadas, quando 0 respetivo contrato transferir a responsablhdade para
o arrendatdrio.

Se, da mtervenc;éie de ménuteng:éo na instalago, resultar a necessidade de inspeg¢io

extraordindria, esta deve ser réalizada no prazo de trinta dias contados daquela, devéndo

este facto ser registado na deciara(;ﬁo de conformidade de execugfio.
Artigo 24.°
Inspeg;ﬁes periddicas

Todas as instalag3es de gés abastecidas afetas a edificios ¢ recintos classificadas nos termos

do Decreto-Lei n.° 220/2008, de 12 de novembro, alterado pelés Decretos-Lei n.%

224/2015, de 9 de outubro, e 95/2019, de 18 de julho, devem ser submefidas a inspegio

peri6dica, de acordo com a seguinte periodicidade:

a) A cada trés anos para as instalagBes de gés afetas a edificios e recintos classiﬁqados
como utﬂjzag(”)es-tipo m, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, X1 ¢ XII, ou outros ndo enquadradds
nas utilizagdes-tipo descrita{s, mas que recebam piiblico;

b) A cada cinéo anos; as instalagéies de gas executadas hd mais de vinte anos e que nio
tenham sido bbj eto de remodelagéo.

Caso o proprietario ou- usufrutudrio nfio realize a inspegzio. periédica dentro dos prazos

previstos no mimero antermr ¢ notificado pela dire¢fo regional com competéncia em

matéria de energia para a concretizar nos trés meses seguintes.

A diregio regional com competéncia em matéria de energia deve desenvolver um

me:canisr‘no‘ de aviso ao proprietéario e 4 EEG, caso se trate de um aEéstecimento por rede’

de gas, o qual é comunicado com seis meses de antecedéncia, sobre a data em que se torna
exigivel a realizagfio da inspeggio. :

Os prazos mencionados nos n.% 1 e 2 podem ser prorrogados caso haja dificuldade na

realizagﬁo_ da inspecdo na _data prevista, mediante despacho do diretor regional competéente
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em matéria de energia, a pedido do interessadd', desde que ndo seja ultrapassado o ano ¢ivil

‘a que dizem respeito..

A inspecio penodlca d&ve ter em conta as dlsposwoes regulamentares existentes a data em

que foi reahzada a mstalag:ao de gés e a instalagio dos aparelhos a gés.”

~ Sena inspegfo peri6dica forem detetados defeitos do ﬁpo—G a EIG informa de imediato o

" proprietrio ou usufrutuério e a EEG para efeltos de corte do gas, caso se trate de uma

10.

instalacfio abastecida por uma rede de gés, dispomblllzando lhes a respetlva declaragao de

mspegao no prazo max1mo de the e quatro horas. |
No c¢aso previsto no nurnero antenor o0 abastecimento de’ gas s6 pode ser retomado depois
das necessarias corregOes e mediante a apresentagfo 4 EEG de nova declaragdo de inspecéio

mencionando a aprovagio.

‘Se, na inspegio periédica, forem detetados defeitos do tipo NG-1, a EIG determina a

respetiva corregdo no prazo e nas condi¢des estabelecidas rio artigo 18.°, registando esse

" facto na declaracdo de inspegéo.

Se, findo o prazo fixado no ntimero anterior, a diregfio regional com competéncia ém
matéria de energia nfo tiver conhecimento de nova declaragéo de inspecdo com a corre¢do
dos defeifés encontrados, deve notificar a EEG desse facto para que esta possa proceder ao
corte do abastecimento de gés, mediante pré-aviso nds termos da Lei n.° 23/96,<dé 26 de
julho, alterada pelas Leis n.%® 12/2008, de 26 de fevereiro, 24/2008, de 2 de junho, 6/2011,
de 10 de marco, 44/’201 1, de22 de junho, 10/20.‘13,. de 28 de janeiro, e 51/2019, de 29 de
julho.

Os estabelecimentos afetos ad aloj amento local estio abrangidos pelo disposto na alinea a)
do n.° 1 e nfo podem iniciar a sua atividade sem uma declaragao dei mspeg;ao aprovatlva e
valida.

Artigo 25.°

Inspecies extraordindrias

‘As instalagBes de gés e a instalagfio dos aparelhos a gis dever ser sujeitas a inspegio

extraordindria quando ocorra uma das seguintes situagdes:

a) Se proceda & sua reconversao;
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b) Sejam efetuadas alteragoes 1o tra,g,ado na secglo ou na natureza da tubagem nas partes

comuns ou no interior dos fogos ou substltmgao dos compenentes da mstalaqao por

 outros de tipo dlferente | )

¢) Fugade gis ou mterrupgao do seu fomecunento por ex1stencza de defeito do tipo- G
Asi inspecdes extraordinérias aphca—se 0 d15posto nos art1gos 17 ‘e24.°. . ‘
A mudanga de EEGea mudang:a de tltulandade no contrato de fornemmento de gas nfo
- implicam a reahza&;ao de inspego extraordmana desde que ndo haja interrupgio de
fornecimento de gas por motivos técnicos, nem se verifique nenhuma das situagBes
descritas no n.° 1 e exista declaragﬁé de inspegfo vélida que aprove a instalacHo.
As instalacBes de gés previstas na alinea a) do n.° 1 do artigo 24.".} executadas antes da
entrada em vigor do Decreto Legislativo Regional n."< 13/2003/A, de 27 de margo, ou
posteriores, mas que nfo tenhani Sido ainda objeto de inspecfo inicial ou periodica, deverdo
ser submetidas a uma inspecdo extraordinaria, no prazo de um ano apos a enfrada em v1g0r
do presente diploma. ' ‘
Quando exista inspecio extraordmana 0 prazo para a mspe(;;ao periédica conta-se a partir _
desta _
Em caso de recusa do proprietario, do usufrutudrio, ou do arrendatério em realizar a -
inspegio extraordinaria que a EEG considerar ser necessana, esta comunica a ocorrencm a
diregiio regional com competéncia em matéria de energia, que iniciara o procedlmento

contraordenacional previsto no artigo 30.° caso considere injustificada a recusa.

Artigo 26.°

Platafurm_a eletrénica

No prazo de um ano apds a entrada em vigor deste diploma, a direcdo regional com
competéncia em matéria de energia deve criar uma platafofma eletrénica ‘}Sara’ 0
armazenamento e tratamento de dados destinados 3 monitorizagio e 4 producfo de
indicadores das atividades.

A diregdo regional com competéncia em matéria de energia deve orgaﬁizar‘, manter e gem?
0 registo, 0 armazenamento e o tratamento de dados na plataforma eletrénica das

instalagGes de gas.
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Artigo 27.°
Registo dés iﬁStﬁiagzﬁes de gas
O regisio na plataforma eletromca refenda no artigo antenor contem a seguinte
mformagao A ' ‘ o A
a) Os prcgetos de mstalag:oes de gds e respetivos termos de responsabﬂidade emrtidos
pelos proj etlstas incluindo a modlficagao do pro;eto caso exista;
Ab) As declaragies de conformidade de execucéo emitldas pelas EI e suas sucessivas
alteragGes; | .
¢) Os elementos definidores da mstalagao de gés ex1g1dos pela plataforma eletrénica;
d) As declaragBes de inspegio emitidas pelas EIG.

-Os projetistas, as ‘EI e as EIG, devem proceder & inscri¢io dos elementos relativos as .

atividades exercidas e atos praticados no registo referido no nfimero anterior e i sua
atualizagdo no prazo de dez dias apés a realizacso.
Com o primeiro registo relativo a cada instalagio & atribuido um numero de registo e

respetlvo cédigo de acesso, que acompanha todo o procedimento, os quais s80 transmmdos‘

as entidades interessadas.

O mimero de registo pode ser utilizado perante todas as entidades piiblicas e privadas que
solicitem o respetivo codigo de acesso, dispensando a apresentagio da docimentagio em
suporte papel. ' | .

Sem prejuizo das suas obrigagdes legais e para efeitos da alinea b) do n.0 1,as EEG e as

EIG devem proporcionar 4 diregdo regional com competéncia em matéria de energia a

- informagéo que detenham & data da constituigio da plataforma eletrénica.

~ Artigo 28.°
Regime de taxas

As taxas devidas pela realizaéﬁo das inspecbes das instalacGes de gés, visando a sua ligagio &
rede pa;ra abastecxmento bem como pela realizacfio das i mspegdes periddicas e extraordmanas
e, ainda, pela aprecmg:ao dos pedidos de autorizagdo de execucsio de redes ou ramais de
distribuigdo de g4s, quando associadas a reservatérios de GPL, incluindo a sua forma de célculo,
a determinac8o do valor e a sua forma de pagamento, sio estabelecidas por portaria do membro .

Ado Govemo Reglona.l com competéncia em matena de energla
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Artigo 29.°
Fisc‘alizagﬁo'
Sem prejuizo das competencms ambmdas por lei a outras entidades, a competéncia para a .
ﬁscahzagao do cumprimento das dlsposu;oes do presente chploma cabe 2 diregHo regional com
competéncia em matéria de energia.
Artigo 30.°
Contracrdenacdes
1. Constituem contrabrdenag:ﬁes, puniveis com coima de € 250,00 (duzentos é cinquenta
euros) a € 3.500,00 (trés mil e quinhentos euros), se o infrator for uma pessoa singular, e
de € 450,00 (quatrocentos e cinéuenta euros) a € 40.000,(50 (quérema mil euros), se o
infrator for uma pessoa coletiva, a violagéo das seguintes disposigSes do presente decreto
legislativo regional: |
a) O incumprimento do previsto no disposto ne n.° 1 do artigo 2.°, nos n.% 1, 2 ¢ 4do
artigo 4.°, no artigo 8.° nosn.* 2, 3 e 6 do artigo 11.°, no artigo 22.°, no artigo 24.°, no
artigo 25.% | 4
b) O ihcumprimento pelas EI do previsto no artigo 15.%
¢) ~ O incumprimento pelas EIG do disposto nos artigos 17.°, 19.°, e no n.° 2 do artigo 23.°;
d O incumpﬁmento do disposto nos 11.°S- 2 e 5 do artigo 27.°. |
2. A negligéncia e a tentativa sfo puniveis sendo os limites mj’m'mos e maximos das coimas,
previstos no nfimero anterior, reduzidos para metade, ¢ com a coima aphcavel a

contraordenacfo consumada, espemalmente atenuada, respeuvamente

Artigo 31.°

Sangio acessoria

1. No caso de reincidéncia no incumprimento do disposto no n® 1 do artigo 24.°,
| simultaneamente com a coima, se a inspegéo pencdlca néo for promovida no prazo previsto
non®?2 do artigo 24.°, apés notificagio pela dire¢do regional com competéncia étn matéria

de energia, pode ser aplicada sangfo acesséria, designadamente a EEG procede ao corte de
abastecimento de vgés a instalagfio em falta findo o prazo indicado no pré-aviso comunicado

ao consumidor pela EEG, nos tefmos da Lei n.° 23/96, de 26 de julho, alterada pelas Leis

21




REGIAO AUTONOMA DOS AGORES
-Gabinete da Presidéncia

n.% 12/2008, de 26 de fevereiro, 24/2008 de 2 de Junho 6/2011 de 10 de margo 44/2011,
de 22 de junho, 10/2013, de 28 dejanelro e 51/2019 de 29 de julho.
Realizada a inspe¢do em falta, a dueg:ao reglonal com compe‘tenczla em matéria de energia
A - comunicaa EEG a autonzag;ao para repor 0 abastecmlento de gas. 3 ‘
. ) Apos comunicagio da duegao regional com competencxa em matéria de energma a
reposi¢do do abastecmlento de gas 4 instalagfo devera set reahzada pela EEG no prazo de

trés dlas uteis.

Artigo 32.°

Tramitaciio processual

Sem prejuizo das competéncias atribuidas por lei a outras entidades, a iniciativa para a
instaurag#o dos processos de contraordenagao compete a duegao regional com competenma
em matéria de energia.

~ A decisfio e aplicagio das coimas e sangbes acessorias é da competéncia da diregéo regiénal
com competéncia em matéria de energia.

'O produto das coimas constitui receita da Regifo.

Artigo 33.°

Regulamentagio aplicdvel

S#o aplicdveis na Regido os seguintes diplomas, nomeadamente:

a) Portaria n.° 460/2001, de 8 de maio;

b) Portaria n.° 386/94, de 16 de junho, na redagéo atual;

c) Portaria n.° 361/98, de 26 de junho, na redagfo atual;

d) Portaria n.° 451/2001, de 5 de maio. _

As referéneias e competénciaé neles feitas & Direcéo-Geral da Energia, & DGEG e as
dire¢Bes regionais do Ministério da Econoinia, reportam-se, na Regido, 4 direg8o regional
com competéncia em matéria de energia, incluindo as competéncias de instfu(;ﬁo de
prbcessos.gpﬁtraordenacionais, cabendo 4 direcdio regioﬁal com competéncia em matéria
de energia A:a decisfio soBre 0s processos contraordenacionais, sobre as matérias neles
previstas e a aplicacio de coimas e das sang:é‘)eé acessorias.

As referéncias feitas na Lei n.° 15/2015, de 16 de fevereiro, no Decreto-Lei n.° 124/97, de
23 dg maio, no Decreto-Lei n.° 125/97, de 23 de maio, na redacgio atual, e no Decreto-Lei
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n.° 267/2002, de 26 de novembro na reda,gao atual, 3 Dlregao Geral da Energia, 4 D( EG
e as dlreg:oes regionais do Mlmsteno da Econorma, reportam-se, na Regido, a dlreq;ao
regional com competenma em matéria de ¢ energ1a, incluindo as competéncias de instrugo
e dos processos contraordenacmnals cabendo a diregio regmnal com competencla em. .
matéria de energia a decisio sobre 05 processos con!:raordenac_lona;s, sobre as matérias
neles previstas, a aplicagdo de coimas e das sangOes acessdrias.
Artigo 34.°
Norma transitéria
Atg & entrada em funcionamento da plataforma eletrénica prevista no a.rtigo 26.° o termo
de responsabilidade do projetista, a declarag;ﬁo de conformidade de execucdo, € a -
declaragdo de inspegfo serfio emitidas em papel, segundo os modelos constantes nos

Anexos 1a 1l do presente diploma, do qual sdo pdrte integrante.

~Até 4 entrada em funcionamento da plataforma eletrénica prevista no artigo 26.% o

projetista de gés, a EI e a EIG enviam para a dire¢io regional com competéncia em matéria
de energia uma cépia, em formato eletrdnico ou em papel, do projeto e termo de
responsabilidade, da declaragao de conformidade da mstalagao eda declaragao de inspegio,

respetivamente. '

Até a publicagfio dos procediﬁent()s aplicdveis s inspe¢des previstos no n.° 1 do artigo
17.° pela diregfio regional com competéncia erﬁ matéria de energia ou pela DGEG aplica-
se o disposto nos Anexos I e I da Portaria n.° 362/2000 de 20 de junho‘ alterada péla
Portaria n.° 690/2001 de 10 de julho e pela Portaria n.® 1358/2003, de 13 de dezembro, nas

matérias correspondentes

. Até 3 publicagfio da hstagem prevista no n.° 4 do artigo 18.° pela direcdio regional com

competéncia em matéria de energ1a ou pela DGEG aplica-se 0 d1$posto noartigo 10.° do
Anexo I da Portaria n. 362/2000 de 20 de junho, na redagfio atual.

Enquanto a plataforma eletrénica prevista no amgo 26.° ndo estiver nnplementada e
operacmrial a EIG acede aos documentos mencionados no n.° § do artigo 162 através do
proprietario ou do usufrutudrio da instalagdo, da EI, ou ainda ‘sohcltando cOpia dos

documentos & diregio regional com competéncia em matéria de energia.
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6. Até a publicagfo da portaria prevista no é_.t“tigo 28.° mantém-se em vigor os valores das
~ taxas previstos no Despacho n.° -17924/2006; bublicadb no Diario da Répﬁblica, 2.% série,
n.° 171, de 5 de setembro, ao aEn'g,a da,Portaria n.° 625/2000, de 22 d‘eAagostb.
Artigo 35.°
Entrada em vigor

- O presente diploma eritra em vigor no dia seguinte ao da sua publicagdo.

Aprovado pela Assembleia Legislativa da Régiéo Auténoma dos Agores, na Horta, em 11 de

setembro de 2019. .

A Presidente da Assembleia Legisiativa

- daRegido Auténoma-dos Agores

Ana Luisa Pereira Luis
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ANEXO I
Termo de responsablhdade do projetista

Autor do propto de ... (a_)

.. (b), morador na . cohtx*ibuinfe n.° | ..., inscrito na .. (c) sob on.’..., declara, para efeltos
do disposto no n.° 1 do artigo iO “do Decreto-Lei n. 555/99 de 16 de dezembro conforme‘
republicado pelo Decrcto-Lm n.° 136/2014, de 9 de setembro, e alterado pelo Decreto-Lei n.°
214-G/2015, de 2 de outubro, e pela Lei n.° 79/2017, de 18 de agosto, que o projeto de ... (a),
de que ¢ autor, relativo & obra de ... (d), localizada em ... (e), cujo ... (f) foi requeérido por ...

(g), observa as normas legais e regulamentares aplicdveis, designadamente ... (h).

. de...de...
(assinatura) (i)

a) Ideritiﬁcagﬁo dQ projeib de especialidade em questsio.

by Nomee habi]itag)e'io do autor do projeto.

é) Indicar associagdo pﬁblicé de .natureza ﬁroﬁssional, quando for o caso.
d) Indicagﬁo da natureza da &)per_agﬁo urbanistica a realizar. |

e) Localiza¢fo da obra (rua, nﬁmefé de policia e freguesia). ,‘ : *
f) Indicar se Ase trata de licenciamento ou autorizagao.

£) Indicag:éq do nome ¢ morada do requerente.

h) Discriminar, designadamente, as normas técnicas gerais e regulamentares.

i) Assinatura reconhecida ou comprovada.
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Anexp II
: Instalag:ees de gds e montagem de aparelhos a gas

Declarag:ao dé conformldade de execuciio
... (nfimero)/. .. (ano)®

A com sede em ..., detentora da credencial n.° ..., emitida em ..., consoante o disposto na
Lei n.° 15/2015, de 16 de feVereirb, pela Diregéio Regional da Energia/ Direcgfio-Geral de
Energia e Geologia, déclara haver® executado/alterado/ampliado/reparado/efetuado uma.
operagfo de manutengdo/instalagio de gas combustivel de 3.* familia/montagem de aparethos |
alimentados diretamente por garrafas de gas de 3.2 familia colocadas no local de consumo

através de tubagem flexivel®, constituida pelos segumtes aparelhos("’)

Tipo Marca Modelo n.° Série Intervenggio ©
Montar

Reparar
Existente
Montar

Reparar
Existente
Montar

Reparar
Existente

- sita na ..., em conformidade com a legislagiio vigente e as regras técnicas aplicdveis, sob a

responsabilidade do técnico de gés ... ©), detentor da licengan.’ ..., emitidapor ... em ...

Mais declara que foram reahzados os ensaios de resisténcia mecamca!estanqmdade prescritos,
com resultados satisfatérios na presenca de . (5) , representante da entidade exploradora das
armazenagens e das redes e ramais de dish*ibmc;ao de g4s © /inspetora de gas ... (7, detentor da

licenga de técnico de gésn.° ....... emitida por ... em ... -

vy - de L de .
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(Assmaturas do representanie da enudade mstaladora de gas com canmbo da empresa, e do
representante da entidade exploradora das armazenagens e das redes & ramais de distribui¢io

de gés ou da entidade inspetora de gas )

- ) Numerago a atribuir pela enﬁdade insjtaladoré de gas '
@ Nome da entidade instgladbra <_iie gas | |

® Riscar 6 que ndo & aplicvel.

) Indicar tipo, marca, modelo, n.° de série e tipo de interven¢do realizada para cada aparetho
instalado de novo, (neste caso deixar visivel a mengfo “montar”), reparado ou objeto de
manutencio, (deixar v131vel a mengdo “reparar”) ou a que ndo foi realizada qualquer operagéo,

(deixar visivel a mengao “existente”)
®) Nome

© Se aplicavel identificar o nome da entidade exploradora das armazenagens e das redes e

ramais de distribuigfio de gés da classe I ou IL

*) Se aplicavel identificar o nome da entidade inspetora de gés.
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; _Anex’d 11
Declaragio de inspeciio
(instal'agﬁés' de gas)

Nimero/ano

Imicial O
Periédica o

Extraordindria 0

A entidade inspetora/ ... (¥, com sede em ..., reconhecida pela Diregéio Regional da Energia/ .
Direcgfio-Geral de Energia e Geologia, declara haver inspecionado em ..., as paries visiveis da
instalagdio de gds/montagem dos aparelhos de gis/condigdes de ventilagio e exaustdo dos

- produitos de combustiio @ situada em ... ¥, constituida pelos seguintes aparelhos @

Tipo ' Marca - Modelo .| N.°de Série

a solicitagiio de ... ®

No ambito de inspecio ... ©, verificou-se que a mesma havia sido projetada por ... e instalada

por ..., na qual emitiu o respetivo termo de responsabilidade n.” ...

Certiﬁca- que as partes visiveis da instalagfo de gds/montagem dos aparelhos de gés/condiges
de ventllagao e exaustio dos produtos de combustfio ¥ cumprem as normas técnicas e legislagio

‘aplicével e que foram qu jeitas aos ensaios ¢ verificacdes legais, com resultados satisfatorios.

Ceeenee.de L de
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. (assinaﬁ;ra_ e carimbo V).

g Denominagﬁo da entidade inspetora dg gas.
@ Riscar o que ndo € aplicével. )

- ®[dentificacdo completé ao objéto dévinsi)egﬁo.
@ Indicar tipo, marca, mbdelo, n.° de sé":xie de ;ad_zi aparelho existente na instal_agﬁo..
) Identificagdo de quem solicitou a inspegdo.

. ®Natureza da inspegio: inicial/périédica/extraordinéria.

() As assinaturas sdo as do técmico de gés e do diretor técnico da entidade inspetoré de gés.
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